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ABSTRACT 
The paper presents a basic infonnation about the groundwater sources and the distribution of 
exploitable amounts of groundwaters in individual geologicaI units of Slovakia. Out of 
74.18 m3.s·1 of exploitable sources only 26 per cent are, at present, us ed as water supplies. 
Since 1991 the consumption of groundwater has seen a steady decrease. An outline of the 
main problems related to the use of groundwaters in water supplies as well to taks to be solved 
in this connection, has been made. 
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ÚVOD 
V posledných rokoch na Slovensku postupne 

narastá časovo-priestorová disproporcia medzi 
potrebou vody a využiteľnýmí zdrojmí vody. Je to 
spôsobené aj tým, že už prakticky nie sú oblasti, 
alebo lokality s vodnou zložkou neovplyvnenou 
ľudskou činnosťou, s výnimkou niektorých 
prípadov hlbšie uložených kolektorov podzemných 
vôd. Tieto skutočnosti orientujú pozornosť na 
neustále prehlbovanie poznatkov o obehu vody v 
prírode, o interakcii vody s neživou i živou 
zložkou prírody a technosférou, o akumulácii vody 
vo zvodnených komplexoch, o kvalite vody a 
ďalšie otázky. 

Koncom r. 1994 bolo na Slovensku z verejných 
vodovodov zásobovaných 4,047 míl. obyvateľov 
(Správa o vodnom hospodárstve v SR 1995, MP 
SR), čo predstavuje 75,6 % z celkového počtu 
obyvateľov. Úroveň zásobovania obyvateľov 
vodou z verejných vodovodov je v jednotlivých 
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oblastiach rozdielna. Zatiaľ čo napr. v okrese 
Vranov je takto zásobovaných iba 41,6 % 

obyvateľov, v Bratislave je to až 98,7 %. Zvýšenie 
percenta zásobovania obyvateľstva pitnou a 
úžitkovou vodou z verejných vodovodov limítuje 
nedostatok vyhovujúcich vodných zdrojov, 
znehodnocovanie ich kvality, excentrické a 
nerovnomerné územné rozloženie zdrojov, čo je 
dôsledok hydrogeologických pomerov Slovenska. 

ZDROJE PODZEMNEJ VODY 
Rozsiahle alpinotypné vrásnenie dalo 

Slovensku, ktoré v prevažnej miere zaberajú 
Západné Karpaty charakter zložitého horského 
systému s klasickou príkrovovou stavbou, čo sa 
odráža vo velkej zložitosti a pestrosti 
hydrogeologických podmienok (Hanzel et al., 
1989). 

PozdÍž vonkajšieho okraja Západných Karpát 
sa tiahne vonkajšie flyšové pásmo spolu s 
bradlovým pásmom o rozlohe 8000,0 km2, ktoré 
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okrajmi hlboko zasahuje do vnútorných 
Západných Karpát, kde je vyvinutý 
vnútrokarpatský paleogén s rozlohou okolo 3800 
krn2• Tvorené je prevažne rytmicky sa 
striedajúcimi kriedovými a paleogénnymi 
pieskovcami a í10vcami flyšovej litofácie. Obeh 
podzemných vôd je viazaný na tektonické pukliny 
a pukliny zvetrávania obvykle do hÍbky 50,0 m. 
Zvodnenie hornin je vcelku veľmi nízke. 
Výdatnosti prameňov sú obvykle do 1,0 1.s-l• U 
sedimentov bazálnej litofácie paleogénu a tiež v 
oblastiach s vývojom hrubých komplexov 
pieskovcov sú výdatnosti prameňov ako i vrtov 1,0 
až 10,0 1.s-\ ojedinele až 20,0 - 40,0 1.s-l. 

V ápencové bradlá triasu, jury, kriedy (bradlové 
pásmo), obalené nepriepustnými slieňovcami resp. 
flyšovými sedimentami vrchnej kriedy a 
paleogénu majú obmedzený obeh podzemných 
vôd, a preto nevytvárajú podmienky pre väčšie 
akumulovanie podzemných vôd. 

Zo štruktúrno-geologického a litologického 
hľadiska najzložitejšiu stavbu majú vnútorné 
Západné Karpaty. Ich typickou črtou je, že 
paleozoické granitoidy a kryštalické bridlice 
vytvárajú jadrá, na ktorých leží bridlič
nato-pieskovcová a karbonátová litofácia 
mezozoika. Na nich leží diskordantne plocho 
uložený vnútrokarpatský paleogén a neogén 
vnútorných kotlín. 

Obeh podzemných vôd v kryštaliniku ( o rozlo
he 4700 krn2) je viazaný na pásmo povrchového 
zvetrávania a pásmo zvýšenej puklinovitosti, ktoré 
zasahuje do hÍbky 50,0 - 60,0 m. Výdatnosti 
prameňov sú do 1,0 1.s-l, ojedinele na väčších 
zlomových líniach i vyššie. Menej zvodnené sú 
horniny paleozoika gemerika (flyšoidný vývoj a 
efuzívny vulkanizmus), ktoré sú silne ovplyvnené 
rozsiahlou banskou činnosťou. 

Najväčšie rozšírenie majú vápencovo-dolo
mitické komplexy stredného a vrchného triasu, 
ktoré svojou rozlohou 3280 krn2 sú popri 
kvartérnych sedimentoch najväčšou zásobárňou 
podzemných vôd na Slovensku. Jurské a kriedové 
sedimenty (rozloha okolo 2500 krn2) vzhľadom na 
svoj litologícký charakter (bridlice, pieskovce, 
slienité vápence ap.) nemajú vhodné podmienky 
pre vodohospodársky významnejšiu akumuláciu 
podzemných vôd. 

Priestorové rozšírenie vápencov a dolomitov 
triasu je podmienené zložitými tektonickými 
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pomermi. Časť mezozoických hornin je uložená vo 
forme obalu na kryštaliniku jadrových pohori 
(tatrikum), avšak podstatná časť sa nachádza vo 
forme presunutých tektonických jednotiek na 
tatriku (fatrikum, veporikum a hronikum). 
Osobitné postavenie má mezozoikum gemerika 
nachádzajúce sa vo forme obalu a čiastočne vo 
forme príkrovov. 

Výdatnosti prameňov z karbonátov sa pohybujú 
od niekolko 1.s-1 až nad 7000,0 1.s-l• Velká časť 
podzemných vôd z vápencovo-dolomitických 
komplexov je však drénovaná povrchovými tokmi. 
Priemerný merný odtok podzemných vôd z 
karbonátových komplexov triasu sa pohybuje od 
8,0 do 17,0 1.s-l.krn-2• 

Odlišné hydrogeologické podmienky sú v 
neogénnych vulkanitoch stredného a východného 
Slovenska o rozlohe 5160 krn2• Tvorené sú 
horninami rady andezit, ryolit, bazalt a 
vulkanoklastikami. Majú puklinovo-medzizrnovú 
priepustnosť. Často z nich vyvierajú pramene s 
výdatnosťou 1,0 - 2,0 1.s-l• Výdatnosti vrtov vo 
vulkanitoch sa pohybujú od 1,0 do 5,0 1.s-\ u 
poróznych pyroklastík ojedinele 10,0 až 15,0 1.s-1 a 
viac. Zvlášť zvodnené sú výrazné zlomové línie, 
kde vrtami boli overené výdatnosti ojedinele 30,0 -
50,01.s-l. 

Intenzívne tektonické poklesy vytvorili 
rozsiahle subsidenčné neogénne vnútrokarpatské 
panvy - Viedenskú, Panónsku a Potiskú, ktorých 
neogénna výplň dosahuje v najpoklesnutejších 
častiach až niekolko tisíc metrov. Zlomové 
tektonické pohyby sa uplatnili aj v ostatných 
častiach Západných Karpát, výsledkom čoho je 
vznik vnútro karpatských kotlín napr. Turčianska, 
Hornonitrianska, Žiarska, Zvolenská, Ipeľská, 
Lučenencká, Rimavská, Košická atď. 

Neogénne tektonické depresie o rozlohe cca 
9000 krn2 sú vyplnené prevažne nepriepustnými 
ílami, ktoré sa striedajú s polohami pieskov, 
ojedinele i štrkov, v ktorých sú akumulované 
artézske podzemné vody. Výdatnosti artézskych 
vrtov sú zväčša 1,0 - 3,0 1.s-\ ojedinele do 
10,01.s-l. 

Z hydrogeologického hľadiska najvýznam
nejšími kvartérnymi sedimentami na Slovensku sú 
fluviálne sedimenty riek Dunaja, Váhu, Nitry, 
Hrona, Ipľa, Hornádu, Popradu, Bodrogu atď. Pri 
priaznivom litologickom zloženi fluviálnych 
sedimentov býva ich zvodnenie vysoké. 
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Výdatnosti vrtov bývajú často 30,0 až 50,0 l.s-1 
i viac. Významné zdroje podzemných vôd sú 
akumulované i v eolických a proluviálnych 
sedimentoch hlavne Záhorskej nížiny, kde sa 
vytvorilo níekolko nádrží podzemných vôd, 
v ktorých výdatnosti vrtov sú od 0,5 do 70,0 l.s-l• 

Významnú úlohu pri formovaní kvartérnych 
sedimentov majú neotektonícké pohyby , vplyvom 
ktorých došlo na níektorých miestach k akumulácii 
velkých hrúbok fluviálnych a glacigénnych 
sedimentov. V oblasti Podunajskej nížiny sa 
vytvorila depresia vyplnená štrkmi a pieskami, 
ktorých hrúbka presahuje cez 300,0 m. Výdatnosti 
vrtov sú tu často 100,0 až 150,0 l.s-\ ojedinele i 
viac. V Podunajskej nížine je najväčšia nádrž 
podzemných vôd na Slovensku so zásobami 

Geologický útvar Rozloha Využiteľné 

podzemných 

km2 % 1,-1 .s 

Kryštaliníkum 4.696,3 9 ,58 l.392,0 

Mladšie 2.189,3 4,46 474,0 
paleozoikum 

Mezozoikum 5.767,4 11,76 17.502,0 

Vnútrokarpatský 3.788,3 7,72 1.919,0 
paleogén 

Bradlové 8.008,8 16,33 2.232,0 
a flyšové pásmo 

Sedimentárny 9.020,0 18,40 3.458,3 
neogén 

Neogénne 5.161,4 10,53 3.188,0 
vulkanity 

Kvartér 4.700,1 9,58 30.429,0 
v nížinách 

Kvartér 5.682,3 11,59 13.587,7 
v údoliach riek 

Celkom 49.014,0 100,0 74.182,0 
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22,0 m3.s-I.Velkých hrúbok dosahujú i glacigénne 
sedimenty hlavne vo Vysokých Tatrách a v ich 
predpolí, kde boli vrtami zistené hrúbky viac ako 
400,0 m. Výdatnosti jednotlivých vrtov sa 
pohybujú od 1,0 do 20,0 l.s-l. 

Ako z uvedeného opisu vyplýva, rozhodujúca 
časť podzemných vôd na území Slovenska je 
viazaná na kvartérne sedimenty a vápencovo-dolo
mitické komplexy mezozoika. Prehľad 
o využiteľných zdrojoch podzemných vôd v jedno
tlivých geologických útvaroch je podaný v tab. 1 
(Hanzel et al., 1995). 

VYUŽíVANIE PODZEMNÝCH VÔD 
Rast potreby pitnej vody a jej koncentrácia do 

velkých spotrebísk viedli k vyčerpaníu blízkych, 

zdroje Modul využiteľných zdrojov 

vôd podzemných vôd 

% l.s-I.km-l 

1,87 0,29 

0,63 0,21 

23,59 3,03 

2,58 0,50 

3,00 0,27 

4,66 0,38 

4,29 0,61 

41,01 6,47 

18,31 2,39 

100,0 1,51 

Tab. 1: Distribúcia využiteľných zdrojov podzemných vôd v geologických útvaroch Slovenska 
Zostavil: V. Hanzel, 1995 

Tab. l: Distribution of exploitable resources of groundwater in geological units of Slovakia 
Compiled by V. Hanzel, 1995 

7 



PODZEMNÁ VODA 

ľahko dostupných, kvalitatívne vyhovujúcich 
vodných zdrojov. Preto zásobovaníe miest a obci 
v oblastiach s pasívnou bilanciou zdrojov 
podzemných vôd je zabezpečované transferom 
vody z aktívnych oblastí, resp. vodárenských 
nádrží. Tieto skutočnosti vyvolali postupnú 
integráciu vodovodných systémov do väčších, či 
velkých vodárenských sústav zabezpečovaných 
vodou z ve1kokapacitných zdrojov. Zo 47 

významných vodovodných systémov je 
zásobovaných asi 70 % obyvateľov. Vodárenské 
systémy často zasahujú do niekoľko územných 
celkov, či administratívnych území - okresov. 
Využívaníe zdrojov podzemných a povrchových 
vôd vo vodárenských sústavách na Slovensku je 
uvedené v tab. 2 (Martoň, 1993). Vidíme, že 
zdroje podzemných vôd dotovali vodárenské 
sústavy na Slovensku v r. 1993 rozhodujúcou 
mierou z viac ako 84 %. V r. 1994 podiel 
podzemných vôd poklesol na 78,1 %. Ako vyplýva 
z tab. 2 podiel zdrojov podzemných vôd je v 
jednotlivých sústavách rozdielny. Takáto 
diferenciácia vyuzlvania podzemných a 
povrchových vôd pre verejné zásobovanie je 
spôsobené skutočnosťou, že hydrogeologícké 
pomery na západnom Slovensku sú priaznivé pre 
akumuláciu velkého množstva podzemných vôd. 
Využiteľné zdroje podzemných vôd tu predstavujú 
cca 37 m3.s"1. Na zásobovaníe ako pitná voda, či 
ako úžitková voda sa v r. 1994 využívalo 
9834,0 1.s"\ z čoho viac ako 20% je voda 

Vodárenská Podzemné vody 
sústava 

l -l . s  
Bratislava 5820-6120 

Západoslovenská 6975 

Severoslovenská 2503,2 

Stredoslovenská 1406,6 

Východoslovenská 2777,2 

Spolu 19482 
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z prirodzených prameňov. 
Stupeň využitia zdrojov podzemných vôd 

Slovenska je veľmi nerovnomerný a v niektorých 
regiónoch veľmi nízky. Pomerne vysoký stupeň 
využitia zdrojov podzemných vôd z kvartérnych 
sedimentov na väčšine územia Slovenska 
kontrastuje s relatívne nízkym stupňom využitia 
potenciálne využiteľného množstva podzemných 
vôd karbonátových komplexov mezozoika, pričom 
ani intenzita využitia zdrojov podzemných vôd v 
ostatných predkvartérnych útvaroch Slovenska 
(najmä v neogéne a paleogéne) níe je vždy 
optimálna. Stupeň využitia dokumentovaných 
využiteľných zdrojov podzemných vôd karboná
tových komplexov mezozoika sa pohyboval iba 
okolo 50 %. 

Jednou z hlavných príčin nízkeho stupňa 
využitia puklinových a najmä krasovo-puklino
vých vôd Slovenska je doterajší tradičný prístup k 
hodnotení u . týchto zdrojov: dimenzovanie 
projektovaných odberov na úrovní zabezpečených 
minímálnych výdatností, čo predstavuje v 
skutočnosti z hľadiska priemerných výdatností v 
priebehu celého roku často výrazné poddimenzo
vanie odberového systému a nevyuzlvaníe 
potenciálnych možností zdroja. Pomerne nízka 
intenzita využitia potenciálnych množstiev 
podzemných vôd má aj niektoré ďalšie príčiny, 
ktoré možno elimimovať sústredeným a 
koordinovaným úsilím hydrogeológov a 
vodohospodárov. 

Povrchové vody 

% l -l .s % 

100 - O 

100 - O 

78,1 700 21,9 

52,7 1263 47,3 

62,3 1682,8 37,7 

84,2 3645,8 15,8 

Tab. 2: Využívanie zdrojov podzemných a povrchových vôd vo vodárenských sústavách na Slovensku 

Tab. 2: Use of groundwater and surface water in water management systems in Slovakia 
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Prírodné zdroje podzemných vôd na území 
Slovenska predstavuje cca 146,720 m3.s-l• Podľa 
ŠVB SR, časť podzemné vody (SHMÚ Bratislava) 
využiteľné zdroje k 31.12.1994 predstavovali 
73 557 l.s-l• Sumárne odbery podzemných vôd v r. 
1994 boli 19 178,4 l.s-\ čo oproti r. 1993 
predstavuje pokles o 9,46 %. V r. 1994 teda 
odbery podzemných vôd z celkového množstva 
využiteľných zdrojov a zásob podzemných vôd 
tvorili 26,07 %. vývoj využívania podzemných 
vôd na Slovensku v rokoch 1979 až 1994 je 
uvedený v tab. 3. 

Rok Odber podzemných vôd 

l -1 .s 
1979 17.326,80 

1980 19.593,00 

1981 19.823,80 

1982 18.412,60 

1 983 19.721,20 

1984 20.190,40 

1985 21.046,30 

1986 20.729,90 

1987 21.332,60 

1988 22.023,20 

1989 22.216,60 

1990 23.075,70 

1991 21.429,10 

1992 21.764,30 

1993 , 20.264,00 

1994 19.178,40 
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bolo spôsobené cenovyrm úpravami vody. 
Špecifická spotreba vody poklesla za toto obdobie 
o 93,2 l /obyv./deň a v domácnostiach 
o 38,I1/obyv./deň. 

Ďalším faktorom reálnym i potenciálnym, ktorý 
ovplyvňuje využívanie podzemných vôd, je 
zhoršovanie ich kvalitatívnych vlastností. 

Podzemné vody najmä kvartérnych 
sedimentov, ktoré tvoria 59 % využiteľných 
zdrojov, ako prvý horizont vody pod terénom, sú 
z hľadiska kvality mimoriadne zraniteľné a ovplyv
ňované antropogénnymi a ďalšími sekundárnymi 

Rozdiel 

l -1 .s 
-

2.2266,20 

. 230,80 

-1.411,20 

1.308,60 

469,20 

855,90 

-316,40 

602,70 

690,60 

193,40 

859,10 

-1.646,70 

335,20 

-1.500,30 

-1.085,60 

Tab. 3: Vývoj využívania podzemných vôd na Slovensku v rokoch 1979-1994 (podľa ŠVHB, 1995) 
Tab. 3: Trend of usage of groundwater in Slovakia during the period 1979 - 1994 (after National Water Management Balance, SR) 

Tento pokles odberov podzemných vôd, ktorý 
začal v r. 1991 má pokračujúci charakter. Príčin, 
ktoré vyvolali tento jav, je pravdepodobne viac -
ekonomické, technické, ekologické a i. 

V r. 1994 pokračoval výrazný pokles spotreby 
vody z verejných vodovodov. Celkový pokles bol 
1085,6 l.s-I oproti roku 1993, t.j. 7,24 %, čo 
predstavuje 5,2 % z celkom využívaného množ
stva podzemných vôd. V období r. 1990 - 1994 
dodávka vody sa znižila o 86 mil. m3 - o 18 %, čo 

vplyvmi. Stupeň znečistenia vôd týchto 
sedimentov má stúpajúci trend, veľmi rozmanitú a 
rôznu intenzitu, čo má priamy dopad na 
disponibilné zdroje podzemných vôd. 

Vplyv sekundárnych činiteľov sa stále zväčšuje 
a spôsobuje znehodnocovanie týchto vôd po 
kvalitatívnej stránke. U fluviogénnych vôd to 
vedie k vyraďovaniu z exploatácie časti 
využívaných zdrojov, k obmedzeniu ich využí
vania, či k limitovanému využívaniu dosiaľ 
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nevyužívaných zdrojov. Najčastejším problémom 
kvality vôd sú zvýšené hodnoty oxidovateľnosti, 
mangánu a železa, podmienené kvalitou vody 
v toku a vysokými obsahmi dusičnanov. Limitné 
hodnoty síranov sú často tiež zvýšené, ale limity 
nonny pre pitnú vodu presahujú iba zriedkavo. 

Kvalita podzemných vôd je v súčasnosti na 
Slovensku systematicky sledovaná podľa jednotnej 
koncepcie v 24 oblastiach. Celk0ve sa sleduje a 
vyhodnocuje 408 zdrojov podzemných vôd s 
výdatnosťou nad 10 1.s-l• Ich celková priemerná 
výdatnosť je 26 385 1.s-l. Z uvedeného počtu je 
rôznym spôsobom ohrozených 180 zdrojov s 
celkovou výdatnosťou 10 625 l.s-I, čo je 44 % z 
počtu zdrojov a 40,3 % z výdatnosti zdrojov. Bez 
úpravy je možné využívať 237 zdrojov (58,1 %) s 
priemernou výdatnosťou 17 459 l.s-I (66,2 %) a 84 
zdrojov vyžaduje úpravu vody (20,5 % čo do 
počtu a 16,5 % čo do výkonu). Nepriaznivý je aj 
vývoj počtu havárií ohrozujúcich podzemné 
vody. Kvalitu pitnej vody vo vodovodných 
systémoch podľa laboratórnych vyšetreni vzoriek 
hygienickou službou v SR (Michalus, 1996) 
dokumentuje tab. 4. 
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ZÁVER 
V súčasnosti sa z celkového využiteľného 

množstva podzemnej vody na Slovensku odoberá 
na zásobovanie okolo 26 %. Aké účinky však na 
ekosféru má súčasný odber podzemnej vody a s 
akými treba rátať v budúcnosti pri odbere a využití 
30 - 40 % využiteľných množstiev podzemných 
vôd zatiaľ nevieme bližšie charakterizovať. Reálne 
však možno predpokladať redukciu zásob 
podzemných vôd po prehodnotení novou 
metodikou. Aj z tohoto aspektu porovnávanie 
disponibilných zdrojov podzemných vôd k ich 
vyuzlvaným množstvám moze privádzať k 
nereálnym predstavám o ich dostatku či prebytku. 
Príčinou je aj skutočnosť, že kvantitatívne 
hodnotenie zásob podzemných vôd podľa 
hydrogeologických rajonov moze dávať 
skresľujúce infonnácie. V rajóne vykazujúcom 
dostatočné zdroje vody sa môžu nachádzať 
deficitné územia či lokality. Je preto úlohou v 
nasledujúcom období novyml metodickými 
postupmi spresniť kvantitatívne vyjadrenie 
prírodných zdrojov, prehodnotiť využiteľné 
množstvá podzemných vôd, a to i vo vzťahu v 
posledných rokoch dokumentovanému trvalému 
poklesu výdatnosti zdrojov podzemných vôd. Celý 
tento proces by mal rezultovať v riešení foriem 
optimálneho využívania podzemných vôd, s 
ohľadom ako na ekonomiku tak i ekológiu. 

Počet vyšetrených vzoriek pitnej vody 
P.Č Región Celkom % nevyhovujúcich STN po stránke nevyhovujúcich 

celkom 

fyz.-chem mikrobio. hydrobio. počet % 

l Bratislava 3.57 9 0, 98 2,12 ° 99 2,77 
2 Západoslo- 4.3 98 7,38 9,44 3, 91 651 14,80  

venský 
3 Stredoslo- 3.775 6,62 1 0,54 - 1 06 2,81 

venský 
4 Východo- 5.195 8,87 13, 09 0,3 8  975 1 8,77 

slovenský 
5 SR celkom 16. 947 6,32 9,26 1,13 1.831 1 0,80 

Tab. 4 :  Kvalita pitnej vody v o  vodovodoch podľa laboratórnych vyšetrení vzoriek H S  v S R  v roku 1992 
Tab. 4: Potable water quality in pipelines as ascertained by laboratory testing of samples collected during 1992 through out the SR by 

Hygienic Survery. 
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GROUNDWATERS OF SLOVAKIA: THEIR SHARE IN PUBLIC WATER SUPPLIES 

RESUMÉ 
An essential part of groundwater in Slovakia territory - 49,9 per cent, is located in Quaternary 
sediments, while the limestone-dolomitic complexes contain 23.6 per cent (Table 1). 
Natural groundwater sources amount to 146.72 m3.s-1, out of which 74.18 m3.s-1 are exploitable 
resources. During the time spanning from 1990 to 1994 only between 19.17 and 23.07 m3.s-1 
of groundwaters have been used as water supplies (Table 2). The times since 1991 have seen a 
steady decrease in consumption of groundwaters, this being due to economic, technical, or 
ecologic reasons. 
While the surface water sources account for only 15.8 per cent of water used to operate the 
water supply systems in Slovakia the groundwater sources, catering for 84.2 per cent, play the 
leading role (Table 2). The big gest share in the groundwater consumption, 100 per cent, falls 
to the city of Bratislava and to the Western Slovakian region, which are both located in 
hydrogeologicaI settings favourable for accumulation of such enormous amounts of 
groundwater. Out of a total of 37 m3.s-1 of exploitable resources available only 9.83 m3.s-1 have 
really been used in 1994. 
In Slovakia the exploitation of groundwaters is much influenced by its deteriorating quality, 
which is now being monitored using a unified concept in 24 regions with 408 groundwater 
sources, of which 44 per cent are at risk due to various reasons. 
Our future objective is to update the information on grounwater reserves through application 
of new methods, while considering steady drop of groundwater yields and the forms of their 
optimum use and taking into account also the economical and ecological aspects. 
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